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Очиститель для пластиков  
Характеристики 
 
4CR 5655 – очиститель для удаления (предотвращения возникновения) нежелательного 
электростатического заряда (притягивающего пыль) с пластиковых деталей. Наносится, 
кистью, тканью, специальной салфеткой, губкой или распылением. 
 
Содержание VOC
 
Предельная концентрация VOC в данном продукте (категория B.c) по нормам ЕС: 
850 г/л (2007). 
Концентрация VOC в данном продукте: не более 744 г/л. 
  
Нанесение 
 
Условия нанесения: 
Температура в помещении и температура объекта: 18-24°С 
Для нанесения и для протирания материала после высыхания используйте две разные 
салфетки. 
 
Технические характеристики
 
Цвет бесцветный 
Отношение смешивания не разбавлять 
Количество в упаковке 1 л 

 
Транспортировка и хранение 
 
Срок хранения продукта в оригинальной закрытой упаковке 4 года.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная информация предоставляется исключительно в справочных 
целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и 
основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… выбор профессионалов. 

 


