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Дальнейшая обработка 

 

Сушка 
при 60°C ИК-сушка при 20°C 

30 минут 7–15 минут 5–7 часов 

Шлифование  

Шлифовать «по-сухому»: P400–Р600 Шлифовать «по-мокрому»: P800–Р1000 

Примечания 

 

 Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°С. При низкой температуре 
сушите в окрасочно-сушильной камере. 

 Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не 
разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с 
неактивированным. 

 Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия. 
 Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению 

материала. 
 После использования плотно закрывайте емкости с материалами. 

Характеристики 

Плотность грунта-наполнителя, г/см³ 1.45–1.49  

Плотность отвердителя, г/см³ 0.96–0.98  

Укрывающая способность готовой смеси  
(при указанной толщине слоя сухой пленки), м2/л 

100 мл грунта-наполнителя + 
25 мл отвердителя + 12.5 мл 
растворителя 

11.5–12  
(50 мкм) 

Рекомендуемая температура длительного хранения от +10 до +30°C, вне прямых солнечных лучей 

 


